Passende Bearbeitung der original AUDI S-Line Felgendeckel fiir
eine MAM6 bzw. SMC Felge in 17" und 18".
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Vorwort:

Dieser Workshop beschiftigt sich mit der Bearbeitung der originalen Audi
Felgendeckel. Hier wird erlautert wie man die original Felgendeckel an S-Line
Nachbauten befestigt. Hat man den Umbau erfolgreich durchgefiihrt passen die
Felgendeckel an 17" bzw. 18" folgender Hersteller MAM 6 und SMC. Diese
Information habe von einen ,,A3-Freund™ erhalten:

~die originalen Felgendeckel passen somit auch an MAM 6 18" I"

Vorbereitung:

Werkzeug/Material:

* 4 original AUDI Felgendeckel 8D0 601 165K @ von 14,7mm
* klebrige Gummimasse oder Doppelseitiges Klebeband
* Teppichmesser

Hauptarbeiten:

Die Felgendeckel auf eine weiche Unterlage z.B. einen Lappen legen. Dann mit
dem Teppichmesser die storenden Kunststoffteile abschneiden (Bild 1).



Bild 1

Es miissen alle 8 Kunststoffteile abgeschnitten werden. Da die Felgendeckel
sonst nicht an die MAM 6 bzw. SMC Felge passen. Es empfiehlt sich die
Felgendeckel mit einer klebrigen Gummimasse (Bild 2) oder doppelseitiges
Klebeband leicht zu fixieren. Nicht zu viel, da man sie sonst beim der niachsten
Reifendemontage nicht mehr ab bekommt. Ohne die Fixierung dreht und
wackelt der Felgendeckel leicht auf der Felge.

Bild 2 ' Bild 3



Erganzung fiir SMC Felge:

Folgende E-Mail habe ich von einem ,,A3-Freund™ erhalten der den Umbau an
einer SMC Felge gemacht hat:

»auch bei SMC geht es nicht ohne Basteln. Genau wie bei MAM alles weg + bei
SMC Felgen miissen auch noch die "Nasen" fiir den Metallring weg. Auch die
eigentlichen 4 "Klemmnasen" muss man etwas mit der Feile bearbeiten. Den
Metallring kann man trotzdem noch benutzen. Die Deckel halten jetzt auch ohne
Klebband."

Vorher ‘ Nachher

Fazit:

Die Felgen werden durch die originalen Felgendeckel optisch sehr stark
aufgewertet. Jetzt ist die MAM 6 bzw. die SMC Felge vom original nicht mehr zu
unterscheiden.

Ich muss hier mitteilen dass ich keinerlei Haftung fiir Schiaden ilibernehme, die
durch das Verwenden der Anleitung entstanden sind. Wer aber behutsam
vorangeht und keine Gewalt anwendet, sollte mit dem Umbau keinerlei
Schwierigkeiten haben.
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